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	Raam- en deur typen
	

	Weerstand tegen  wind-belasting
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	Slagregen-

dichtheid
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	Geluid-werendheid
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	U-waarde
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	Lucht-doorlatend- heid
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	Typ 1.1

ramen/-deuren
een of meer vleugelig met een vaste tussenstijl 

	B 5
	9 A
	35 dB
	Uw1,4 W/m²K
	4
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	Typ 1.2

Stolpramen en stolpdeuren

	B 4
	7 A
	35 dB
	Uw1,4 W/m²K
	3
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	Typ 2.1 
hefschuifdeur

 
	C5 / B5
	8 A
	35 dB
	Uw1,4 W/m²K
	4

	
	SWINGLINE/SOFTLINE 70 AD
	
	
	
	
	

	
	[image: image10.png]



	Typ 2.2 meer vleugelige schuifwand met draai/kiep deur

	C1 / B1
	4 A
	35 dB
	Uw1,4 W/m²K
	4

	
	SOFTLINE 70 AD
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	Typ 2.3

Taatsraam

	C3 / B3
	2 A
	35 dB
	Uw1,4 W/m²K
	3

	
	TOPLINE AD
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	Raam- en deur typen
	

	Weerstand tegen  wind-belasting
	

	Slagregen-

dichtheid


	

	Geluid-werendheid
	
	U-waarde
	

	Lucht-doorlatend- heid
	

	
	
	Typ 2.4

Stolp deuren
	C2 / B3


	4 A
	35 dB
	Uw1,4 W/m²K
	4

	
	TOPLINE AD
	
	
	
	
	

	
	
	Typ 3.1

Huisdeur 
	B5
	3A
	32 dB
	Uw1,4 W/m²K
	3

	
	
Typ 3.2


Hef schuif/kiep 
deur


	B5
	5A
	32 dB
	Uw1,4 W/m²K
	3

	
	
	
	
	
	
	


